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Chers clients, partenaires et amis de VOLAG System AG,

so avec le retour du printemps tout germe et de jour en jour le vert de la nature s’accentue et la floraison
prend de I'ampleur. Chez VOLAG le printemps est également synonyme de renouveau avec par exemple
la mise en oeuvre de notre nouvelle architecture (séparation de la logique de reléve des cas d'utilisation).
Nous progressons également rapidement; une nouvelle fleur aprés ‘autre se développant et se déployant.

Faisant suite a la logique de lecteur compteur mobile pur UNIMOD reader Android, une version UNIMOD
reader Windows 10 sera disponible a la fin de ce semestre. Grace a la plate-forme de développement la
plus moderne .Net 5, cette fonction sera également implantée sur nos gateways ou notre Next Generation
Smart Energy Solution, avec laquelle la prochaine génération commence déja a prendre forme - plus a ce
sujet dans I'une des prochaines newsletters.

De retour a nos activités quotidiennes, nous nous concentrons actuellement aux premiers nouveaux smart
meters et aux mises a jour du prologiciel des smart meters existants. Ces derniers utilisent un cryptage de
sécurité de haut niveau (HLS avec DLMS) pour la lecture optique. Il est donc impératif que vous n'ef-
fectuiez la conversion sur HLS pas encore maintenant - pour notre et surtout pour votre intérét!
Lisez ici pourquoi.

Une idée fait son chemin: notre application nouvellement développée « UNIMOD reader Android »est
déja utilisée avec succes sur plusieurs centaines d‘appareils et UNIMOD collect sera également adapté
progressivement sur cette architecture entiérement nouvelle et ouverte. Entre-temps, de plus en plus de
fournisseurs tiers sont intéressés par cette solution pionniére de VOLAG. Certains d’entre eux comptent
déja parmi nos nouveaux clients. En savoir plus sur les développements actuels ici.

A la fin de cet été, en plus de la version Android existante, une version Windows 10 pour tablette sera
disponible pour le remplacement de compteurs. Cette version sera basée sur is-e comme applica-
tion principale et sur UNIMOD reader- plus d'informations a ce sujet ici.

Aide pour l'‘auto-assistance: avec certains appareils Cipherlab RS31, la connexion Bluetooth est perdue
apres le redémarrage. Plus d'informations a ce sujet ici et sur notre page d'accueil, ol vous trouverez
des instructions étape par étape pour résoudre définitivement le probléme.

Je vous souhaite, ainsi qu'a nous tous, un printemps fleuri et merveilleux: restez en bonne santé et profitez
de chaque instant des beaux jours retrouvés !!

Cordialement, votre

Patrick Gauch
CEO VOLAG System AG




IMPORTANT, si nécessaire, également pour vos collégues:

Veuillez faire attention!

Dans notre newsletter de décembre, nous avons déja souligné que les premiers nouve-
aux compteurs smart et les mises a jour du prologiciel pour les compteurs smart existants
entrent en service avec un cryptage de sécurité de haut niveau pour la lecture optique!

ATTENTION: La lecture optique des compteurs avec DLMS et HLS nécessite une adaptation fondamentale
du logiciel de I'application de lecture compteur UNIMOD collect. Nous avons prévu de procéder aux ajus-
tements appropriés au cours du 2éme semestre 2021. En fonction de la complexité et du travail requis,
le délai pourra étre prolongé jusqu’a la fin de 2021 - incluant la fourniture du protocole DLMS optionnel
approprié pour la lecture optique.

=> C'est pourquoi nous rappelons explicitement aujourd*hui,

e ne convertissez pas (!) les compteurs existants en HLS avant que la nouvelle fonctionnalité de
lecture ne soit disponible

e respectivement tenez compte du fait que les nouveaux smart meters ne peuvent étre lus par l'inter-
face optique et HLS qu’aprés la version UNIMOD collect correspondante soit disponible.

e Veuillez le cas échéant informer les collégues impliqués dans votre entreprise a ce sujet.

Une idée fait son chemin:

Migration douce d‘UNIMOD collect vers UNIMOD collect
+ UNIMOD reader Android

VOLAG a déja présenté et commenté dans plusieurs newsletters, I’'externalisation de nombreuses années
d‘expérience dans la lecture de compteurs mobiles avec un adaptateur de lecture optique connecté a une
application de lecture séparée. Cette fonction est également disponible pour d‘autres applications, par ex.
fournisseurs tiers.

Les premiéres solutions tierces qui utilisent cette application de lecture UNIMOD sont les solutions de rem-
placement d'appareils / compteurs de LogObject (basé sur SAP, qui a I'exemple du projet BKW, fonctionne
avec succes depuis le début de 2021) et d'is-e, que de nombreux clients utilisent déja.

D’autres projets avec le partenaire logiciel Neo Technologies, DPC Solutions / GesMobiles ainsi que des
clients communs sont en cours de développement avec I'application UNIMOD reader Windows 10 et entrera
en service encore cette année.

Les autres points forts liés a UNIMOD reader sont:

e Aprés I'été, I'actuelle solution de relevé de compteurs
UNIMOD collect sera progressivement basculée chez tous
les clients (activée via un paramétre) vers la lecture op-
tique automatique via UNIMOD reader fonctionnant
en arriere-plan. Cela permettra au plus grand nombre de
clients possibles de profiter des avantages et des nouvelles
fonctionnalités.

e A partir de 2022, avec un redesign (Portage vers la
nouvelle plateforme de développement logiciel) de la so-
lution de relevé mobile UNIMOD collect, I'intégralité
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En bref:

UNIMOD reader version Windows 10

La version UNIMOD reader Windows 10 de la solution de remplacement de compteurs avec I'ap-
plication mobile is-e est prévue pour la fin de cet été.

Le fonctionnement repose sur is-e comme application principale et UNIMOD reader pour la lecture automa-
tigue du compteur en arriére-plan avec un adaptateur de lecture optique Bluetooth.
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Avec certains appareils Cipherlab RS31, la connexion Bluetooth est
perdue aprés un redémarrage respectivement doit étre réactivée a
chaque fois.

Si vous avez également remarqué ce phénomeéne, nous avons les instructi-
ons conformes pour vous sur notre page d‘accueil pour activer la connexion
Bluetooth permanente.

ICI vous pouvez trouver les instructions au format PDF.

Haitons, a vous et a nous,
ps et un rendez-vous de
accmatlon dans les plus brefs délais.
Cordlalement
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https://volag-system.ch/wp-content/uploads/2021/05/20210428-Cipherlab-RS31-Bluetooth-Aktivierung-f.pdf

